
BALANZAS & BÁSCULAS
catálogo



Calibración Interna
Ajuste rápido de la precisión de la balanza con un peso de 
calibración interno (motorizado).

Restauración de Fuerza Electromagnética
Bobina dentro de un imán permanente, para el pesaje 
más preciso.

Principio de pesaje
La galga extensométrica mide la deformación como 
cambio en la resistencia eléctrica.

Glosario de Íconos

Monobloque
Versión avanzada del principio de compensación de fuerza 
para el más alto nivel de precisión.

Interfaz de Datos RS-232
Para conectar la balanza a la impresora, PC u otros 
dispositivos.

Unidades de Medición
Se puede seleccionar la unidad de medición que la 
balanza usará para mostrar el peso.

Interfaz de Datos USB
Para conectar la balanza a una impresora, PC u otros 
dispositivos.

Pantalla LCD
Pantalla LCD estándar con función de retroiluminación.

Pantalla Táctil
Pantalla intuitiva, amigable con el usuario y fácil de 
usar.

Control de Peso
Los límites superiores e inferiores se pueden establecer 
individualmente, para dosificar y dividir en porciones.

Conteo de Piezas
Funciones utilizadas para contar artículos idénticos, las 
cantidades de referencia son seleccionables.

Pesaje Porcentual
Calcula el peso de una muestra como un porcentaje de un 
peso de referencia (100%)

Carga Máxima (retención de pico)
Conserva el valor máximo en una serie de pesos 
consecutivos.

Configuración GLP
Permite la impresión de datos de identificación de 
peso, proyecto, usuario, fecha y hora.

Tara Neta/Bruta
Muestra simultáneamente bruto, peso neto y tara.

Calibración Externa
Ajuste rápido de la precisión de la balanza con un 
peso de calibración externo (se requiere una pesa de 
calibración).

Formulación
Permite configurar recetas con nombre y tolerancias para 
cada ingrediente. Reproporcionamiento automático.

Totalización
Mida el peso acumulado de múltiples artículos. 
Muestra el peso total y actual.

Peso Dinámico
Cuando las condiciones de pesaje son inestables, se 
calcula un peso estable como un valor promedio.

Pesaje Suspendido
Se puede cargar un soporte con gancho en la parte 
inferior de la balanza.

Fecha y Hora
La balanzas muestra fecha y hora actual.

Determinación de Densidad
Determina con precisión la densidad de un objeto sólido 
o un líquido.

Protección IP
Protección contra polvo y agua.

Base de Datos
Base de datos interna para almacenar datos.

Paquete de Baterías Recargables
La balanza recargable tiene acumulador interno.

Funcionamiento de la Batería
Para el funcionamiento con batería, se especifica el 
tipo para cada dispositivo.
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BALANZAS ANALÍTICAS SERIE AB

Legibil idad 0.0001g (0.1 mg)

g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T, T/A/R, /A/R, ms, 

bat, mom, /lb, kg.

Ø 90 mm / Ø 3.5”.

≤ 3 segundos.

RS-232 y USB incluidos.

LCD, altura del dígito 25mm / 1” 

Base metálica y plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%.

360 x 217 x 345 mm / 14.5” x 9” x 13.6”.

CA 110/240V, 50/60 Hz.

1 año

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

VE-210

220 g.

0.0001g (0.1 mg).

±0.0001 g.

±0.2 g.

VE-204

220 g

0.0001 g (0.1 mg)

±0.0001 g

±0.000.2 g

▶ D A T O S  T É C N I C O S

Interna.

7.5 kg/ 16.5 lb

Externa.

6.8 kg / 15 lbs

•  Pantalla LCD de alto contraste.			   •  Amplio plato de acero inoxidable
•  Cabina de 3 puertas anti estática.		  •  Interfaz RS 232 y Puerto USB.
•  Patas niveladoras.				    •  Pesaje por debajo de la carga mínima.		

•  Múltiples unidades de pesaje (20 en total).	

Accesorios incluidos

• Pesa de calibración de 200 g 			   • Guantes
• Cable USB  						   

Aplicaciones

• Pesaje.						      • Medición de densidad.	
• Conteo de Partes.				    • Peso dinámico.
• Pesaje Porcentual.				    • Retención de pico.
• Acumulación de peso				    • Pesaje por debajo de la carga mínima.	

▶

▶

▶ Características
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BALANZA ANALÍTICA TS SERIES

Legibil idad  0.0001 g (0.1 mg)

• Gran pantalla táctil de 5”				   • Amplia bandeja de acero inoxidable.
• Pesaje por debajo de la carga mínima		  • Multiples unidades de pesaje (20 en total)
• Rastreador de capacidad.			   • Cabina de 3 puertas antiestática.
• Patas niveladoras.				    • Interfaz USB y RS232

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

VE-204TS

220 g

0.0001 g (0.1 mg)

±0.0001 g

±0.000.2 g

g, ct, oz, ozt, dwt, GN, lb, N, dr, tlT, tls, tlH, T, T/A/R, /A/R, ms, 

bat, mom, /lb, kg

Interna.

Ø 90 mm / Ø 3.5”

≤ 3 segundos.

RS-232 y USB incluido.

Gran pantalla táctil de 5”

Base metálica y plástico ABS

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

345 x 223 x331mm /13.5” x 8.9” x 13”

CA 110/240V, 50/60 Hz.

5.6kg/12.5lb

1 año

Accesorios Incluidos

• Pesa de calibración de 200 g 			   • Guantes
• Cable USB 						     	

Aplicaciones

• Pesaje.						      • Conteo de piezas
• Pesaje porcentual.				    • Acumulación.
• Peso dinámico.					     • Medición de densidad.
• Acumulación de peso.				    • Pesaje por debajo de la carga mínima.

▶

▶

▶

▶ D A T O S  T É C N I C O S

Características
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g, ct, lb, oz, dr, GN, twt, kg (24 in total).

Externa.

330 x 260 mm / 13” x 10”

2 segundos.

Bluetooth.

LCD, altura del dígito 25mm / 1” 

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80% 

293 x 219 x 80.5 mm / 155” x 13” x 3.5

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

7.5kg / 17 lb.

1 año.

• Pantalla LCD de alto contraste.			   • Batería interna recargable.

• Carcasa robusta de plástico ABS.			   •  Amplio plato de acero inoxidable.

• Patas niveladoras.				    • Bluetooth.

• Multiples unidades de pesaje (24 en total).

BALANZAS DE PRECISIÓN SERIE H

Legibil idad 0.1 g 

VE-15001H

15,000 g

0.1 g

±0.2 g

±0.2 g.

VE-30001H

30,000 g

0.1 g

±0.2 g

±0.2 g.

VE-20001H

20,000 g

0.1 g

±0.2 g

±0.2 g.

Accesorios Incluidos

•  Batería recargable.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.

• Conteo de piezas.

• Pesaje Porcentual.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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• Pantalla LCD de alto contraste.		  • Batería interna recargable.

• Carcasa robusta de plástico ABS.		  • Amplio plato de acero inoxidable.

• Pata niveladoras.			   • Interfaz RS 232.

• Multiples unidades de pesaje.		  • Cabina de 3 puertas antiestática.

BALANZAS DE PRECISIÓN VE-300 &  VE-5003

Legibil idad 0.001 g / 0.001 g

VE-300

300 g

0.001 g

±0.001 g

±0.002 g

VE-5003

400 g

0.001 g

±0.001 g

±0.002 g

Accesorios Incluidos    

• Cable RS232				    • Pesa de calibración.				  

▶

Aplicaciones

• Pesaje.					    • Acumulación.

• Conteo de piezas.

• Pesaje porcentual.

▶

▶

▶

Características

g, ct, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R

Externa.

Ø80mm / 3.1”

≤ 2 segundos.

RS-232.

LCD, altura del dígito 19mm / 0.7” 

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

280 x 190 x 265 mm / 11” x 7.5” x 10.4”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

4.2 Kg / 9.5 lbs.

1 año.

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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BALANZA DE PRECISIÓN VE-1000

Legibil idad 0.01 g 

VE-1000

1000 g

0.01 g

±0.01 g

±0.02 g

g, ct, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R 

Externa.

Ø 133mm /5.2”

≤2 segundos

RS-232.

LCD, altura del dígito 19mm / 0.7”

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

280 x 190 x 265 mm / 11” x 7.5” x 10.4” 

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recarbale.

4.2 Kg / 9.5 lbs.

1 año.

• Pantalla LCD de alto contraste.		  • Batería interna recargable.

• Carcasa robusta de plástico ABS.		  • Amplio plato de acero inoxidable.

• Pata niveladoras.			   • Interfaz RS 232.

• Multiples unidades de pesaje.		  • Cabina de 3 puertas antiestática.				  

Accesorios Incluidos

• Cable RS232				    • Pesa de calibración.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.					    • Acumulación.

• Conteo de piezas.

• Pesaje porcentual.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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BALANZAS DE PRECISIÓN VE-500 &  VE-5000

Legibil idad 0.1 g 

g, ct, oz, ozt, dwt, t, N, GN, T/A/R.

Externa.

≤2 segundos.

RS-232.

LCD, altura del dígito 19mm / 0.7”

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

280 x 190 x 75 mm / 11” x 7.5” x 3.5”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

1 año.

• Pantalla LCD de alto contraste.				    • Batería interna recargable.

• Carcasa robusta de plástico ABS.				    • Amplio plato de acero inoxidable.

• Pata niveladoras.					     • Interfaz RS 232.

• Multiples unidades de pesaje.		  			   			 

VE-500

500 g

0.1 g

±0.1 g

±0.2 g

Ø 133 mm /5.2”

 1.9 kg / 4.2 lb  2.6 kg / 6lb

160 x 180 mm / 6.3” x 7.1”

VE-5000

5000 g

0.1 g

±0.1 g

±0.2 g

Accesorios Incluidos

• Cable RS232				    • Pesa de calibración.

▶

Aplicaciones	

• Pesaje.					    • Acumulación.

• Conteo de piezas.

• Pesaje porcentual.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

VE-500 VE-5000
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BALANZAS COMPACTAS SERIE CB

Legibil idad 0.1 g / 1  g

g, kg, oz, ozt, ct, lb

External.

1.5 segundos.

N/A

LCD, altura del dígito 20mm / 0.8” 

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

230 x 170 x 48mm / 9” x 6.8” x 2”

110/240V, 50/60 Hz AC y 4 baterías AAA (no incluidas)

1 kg / 2.2lb.

1 año.

• Pantalla LCD de alto contraste.			   • Batería interna recargable y adaptador.

• Carcasa robusta de plástico ABS.			   • Amplio plato de acero inoxidable.

• Pata niveladoras.			 

• Multiples unidades de pesaje.		  		

VE-CB500

500 g

0.1 g

±0.02 g

±0.02 g

VE-CB5000

5000 g

1 g

±1 g

±1g

VE-CB2000

2000 g

0.1 g

±0.1 g

±0.1 g

Accesorios Incluidos

•  Funda protectora de polvo.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.

• Conteo de piezas.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

Ø 130mm / Ø 5.1” 160 x 160 mm / 6.3” 

VE-CB500, VE-CB2000 VE-CB5000
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g, kg, oz, ozt, lb.

Externa.

186 x 186mm / 7.3” x 7.3”

1.5 segundos.

RS232

LCD, altura del dígito 25 mm / 1”. 

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

300 x 200 x 91mm / 12” x 8” x 3.6.

CA 110/240V, 50/60 Hz batería recargable y adaptador.

2.4kg / 5.3lb

1 año.

• Pantalla LCD de alto contraste.				    • Batería interna recargable.

• Carcasa robusta de plástico ABS.				    • Amplio plato de acero inoxidable.

• Pata niveladoras.					     • Interfaz RS 232.

• Multiples unidades de pesaje.		

BÁSCULA COMPACTA DE BANCO SERIE LCB

Legibil idad 0.1g / 0.0002lb
 

VE-LCB6

6 kg / 12 lb 

0.1 g / 0.0002 lb

±0.1 g

±0.2 g

VE-LCB12

12 kg / 25 lb

0.1 g / 0.0002 lb

±0.1 g

±0.2 g

Accesorios Incluidos

•  Funda protectora de polvo.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de pesaje.

• Conteo de piezas.

• Pesaje porcentual.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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ANALIZADOR DE HUMEDAD SERIE MA

Legibil idad 0.001 g / 0.005g

• Determinación de humedad en una amplia gama de muestras.		  • Reduced sample processing time

• Estructura robusta para uso rudo.					     • RS232.

• Lámpara de halógeno.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.						      • 2 platos muestra.

▶

Aplicaciones

• Pesaje								        • Determinación de humedad

▶

▶ Características

g, %M, %S, Temperatura y tiempo.

Externa.

Ø 100 mm / Ø 3.9 mm.

4 segundos.

30 minutos después de encender el equipo.

50º- 180 ºC

LCD, altura del dígito 19mm / 0.7” 

ABS Plastic

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80% 

285 x 160 x 150 mm / 11.22” x 6.29” x 5.90”

Cable de alimentación CA 110, 50Hz or 240V, 60 Hz.

4.2 kg / 9.2 lbs

1 año.

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Tiempo de Calentamiento

Temperatura de Calentamiento

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

VE-50-1

50 g.

0.001 g / 0.02%

VE-50-5

50 g.

0.005 g / 0.03%



BÁSCULA GRANATARIA DE TRIPLE BRAZO

 Legibil idad 0.1 g

• Amplio plato de pesaje.

• Área de guarda para pesas.

• Cuerpo robusto de aluminio.

Accesorios Incluidos

• Pesas.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.

▶

▶ Características

VE-2610

610 g or 2610 con pesas.

0.1 g.

0.2 g

g.

1er brazo 10g (0.1g), 2da brazo 500g (100g), 3er brazo 100g (10g).

Externa.

 Ø 152 mm / Ø 6” mm.

2 segundos

Aluminio y acero.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

470 x 150 x 180 mm / 18.5” x 5.90” x 7.08”

3 kg  / 6.6 lbs

1 año.

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Unidades de Pesaje

Graduación

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

D A T O S  T É C N I C O S

12



INDUSTRIAL
weighing scales
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BÁSCULA LAVABLE SERIE K

Legibil idad 1 g ̶  0.002 lb /  2 g ̶  0.005lb / 5 g ̶  0.01lb / 10 g ̶  0.02 lb 

g, kg, oz, ozt, ct, lb

Externa.

225 x 185mm / 8.9” x 7.3”

2 segundos.

IP68

LCD, altura del dígito 20 mm / 0.8”. 

Acero inoxidable.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

240 x 130 x 30mm / 9.4” x 5.1” x 1.2

CA 110/240V, 50/60 Hz y  internal batería interna recargable.

 5.5 kg / 12 lb

1 año.

• Pantalla LED de alto contraste.				    • Doble display.

• Batería interna recargable.				    • Carcasa robusta de acero inoxidable

• Amplio plato de acero inoxidable.				   • Pata niveladoras.

• Multiples unidades de pesaje  (4 en total)

VE-3K1

3 kg / 6 lb

1 g / 0.002 lb

±1 g

±1 g

VE-30K10

30 kg / 66 lb

10g / 0.02 lb

±10 g

±10 g

VE-6K2

6 kg / 13 lb

2 g / 0.005 lb

±2 g

±2 g

VE-15K5

15 kg / 33 lb

5g / 0.01 lb

±5 g

±5 g

Accesorios Incluidos

•  Funda protectora de polvo.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de pesaje.

• Conteo de piezas.

• Peso dinámico.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Protección IP

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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BÁSCULAS DE BANCO Y PLATAFORMA SERIE BFS

 

• Interfaz RS232 					   

• Función de tara de rango completo.

• Apagado automático.

• Display removible.

kg, lb, oz

Externa.

310 x 300mm / 12.2” x 11.8”

2 segundos.

RS232

LCD, altura de dígito 15mm / 0.6”

Carcasa de metal y plato de acero inoxidable.

5° to 40°C / 41° to 104°F 

315 × 325 x 55 mm / 12.4” x 12.7” x 2.2”

CA 110/240V, 50/60 Hz y 6 baterías MAA 

(no incluidas)

5.5 kg / 12 lb

1 año.

VE-BFS30

30 kg / 66 lb

0.01 kg / 0.02 lb

±0.01 kg / 0.02 lb 

±0.02 kg / 0.04 lb

VE-BFS60

60 kg / 130 lb

0.02 kg / 0.05 lb

±0.02 kg / 0.05 lb 

±0.04 kg / 0.1 lb

VE-BFS100

100 kg / 220 lb

0.05 kg / 0.1 lb

±0.05 kg / 0.1 lb 

±0.1 kg / 0.2 lb

Accesorios Incluidos

• Adaptación de corriente.

• Montura de pared.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.					  

• Función de retención.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

Legibil idad 0.01 kg ̶  0.02 lb /  0.02 kg ̶  0.05 lb / 0.05 kg ̶  0.1  lb 
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Legibil idad 1 kg ̶  0.002 lb /  2 g ̶  0.005lb / 5 kg ̶  0.01lb / 10 kg ̶  0.02 lb 

• Interfaz RS232 					   

• Función de tara de rango completo.

• Auto apagado.

• Display removible.

kg, lb, oz

Externa.

2 segundos

RS232

LCD, altura del dígito 25mm / 1”

Carcasa de metal y plato de acero inoxidable.

5° to 40°C / 41° to 104°F 

CA 110/240V, 50/60 Hz y 6 baterías MAA 

(no incluidas)

1 año.

VE-BFS150

150kg / 330lb

0.05kg / 0.2lb

±0.05kg / 0.2lb 

±0.1kg / 0.4lb 

VE-BFS150L

150kg / 330lb

0.05kg / 0.2lb

±0.05kg / 0.2lb 

±0.1kg / 0.4lb 

VE-BFS300L

300kg / 660lb

0.1kg / 0.2lb

±0.1kg / 0.2lb 

±0.2kg / 0.5lb 

Accesorios Incluidos

• Adaptación de corriente.

• Montura de pared.

▶

Aplicaciones	

• Pesaje.					  

• Función de retención.

▶

▶

▶

Características

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

310 x 300mm / 12.2” x 11.8”

315 x 325 x 55mm 950x500x65mm /37.4” x 19.7” x 2.6”

950x500mm / 37.4”x19.7”

16 kg / 35.2 lb5.5 kg / 12lb

BÁSCULAS DE BANCO Y PLATAFORMA SERIE BFS
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BÁSCULA COLGANTE SERIE HSS

 Legibil idad 0.05 kg ̶  0.1  lb /  0.1 kg ̶  0.2 lb / 0.1 kg ̶  0.2 lb 

• Grillete de acero .					     • Alarma de sobrecarga 

• Gancho de acero. 					     • Duración de la batería de 150 horas.

• Apagado automático.

Accesorios Incluidos

• 3 baterías AA.

▶

Aplicaciones

• Weighing.						    

• Hold Function.

▶

▶ Características

Kg, lb, N

Externa.

2 segundos

n/a

LCD, altura del dígito 20mm / 0.8”

Aluminio fundido a presión. 

5° to 40°C / 41° to 104°F 

81 x 265 x 46mm / 3.2” x 10.4” x 1.8”

3 baterías AA.

620g / 1.2lb

1 año.

VE-HSS100

100 kg / 200lb

0.05 kg / 0.1 lb

±0.05 kg / 0.1 lb 

±0.1 kg / 0.2 lb 

VE-HSS200

200 kg / 400 lb

0.1 kg / 0.2 lb

±0.1 kg / 0.2 lb 

±0.2 kg / 0.4 lb 

VE-HSS300

300 kg / 600 lb

0.1 kg / 0.2 lb

±0.1 kg / 0.2 lb 

±0.2 kg / 0.4 lb

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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BÁSCULA GRÚA SERIE HS

Legibil idad 0.1 kg ̶  0.2 lb /  0.2 kg ̶  0.5 lb / 0.5 kg ̶  1  lb 

Kg, lb

Externa.

5 segundos.

n/a

LED, altura del dígito 25mm / 1”

Aluminio fundido a presión.

5° to 40°C / 41° to 104°F

195 x 130 x 450mm / 7.7” x 5.1” x 17.7”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

4.8kg / 10.6lb

1 año.

VE-HS500

500 kg / 1000 lb

0.2 kg / 0.4 lb

±0.  kg / 0.  lb 

±0.2 kg / 0.4 lb 

VE-HS1500

1500 kg / 3000 lb

0.5 kg / 1 lb

±0.  kg /  lb 

±0.5 kg / 1 lb 

VE-HS2000

2000 kg / 4000 lb

1 kg / 2 lb

±  kg /  lb 

±1 kg / 2 lb 

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

• Grillete de acero.					     • Gancho de acero		  • 

• Pantalla LED de alto contraste.				    • Batería interna recargable 

• Función de seguimiento cero.				    • Apagado automático.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de Corriente.

• Control remoto.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.					  

• Función de retención.

▶

▶ Características
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BÁSCULA LAVABLE DE BANCO Y PLATAFORMA SERIE WD

 Legibil idad 5 g ̶  0.01 lb /  100 g ̶  0.02 lb 

• Interfaz RS232.						      • High contras LED display

• Batería recargable.					     • Apagado automático.

• Cuerpo robusto de acero inoxidable.			   • Patas industriales de goma.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de Peso.

• Conteo de piezas.					     • Función de retención

• Pesaje dinámico.

▶

▶ Características

kg, lb

Externa.

300 x 400 mm / 11.8” x 15.7”

2 segundos

RS232

IP 65

LCD, altura del dígito 25mm / 1”

Cuerpo de acero inoxidable.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

300 x 460 x 105 mm / 11.8”x18.1”x4.1”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

8 kg / 18 lb

1 año.

VE-WD30

30 kg / 65 lb

5 g / 0.01 lb

±5 g/±0.0 1lb

±5 g/±0.01 lb

VE-WD60

60 kg / 130 lb

10 g / 0.02 lb

±10 g /±0.02 lb

±10 g /±0.02 lb

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Protección IP

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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Legibil idad 10 g ̶  0.02 lb /  20 g ̶  0.05 lb 

• Interfaz RS232.						      • High contras LED display

• Batería recargable.					     • Apagado automático.

• Cuerpo robusto de acero inoxidable.			   • Patas industriales de goma.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de Peso.

• Conteo de piezas.					     • Función de retención

• Pesaje dinámico

▶

▶ Características

kg, lb

Externa.

300 x 400 mm / 11.8” x 15.7”

2 segundos

RS232

IP 65

LCD, altura del dígito 25mm / 1”

Cuerpo de acero inoxidable.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

400 x 560 x 105 mm / 15.7”x22”x4.1”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

11.5 kg / 25.5 lb

1 año.

VE-WD60

60 kg / 130 lb

10 g / 0.02 lb

±10 g /±0.02 lb

±10 g /±0.02 lb

VE-WD150

150 kg / 330 lb

20 g / 0.05 lb

±20 g /± 0.05 lb

±20 g /± 0.05 lb

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Protección IP

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

BÁSCULA LAVABLE DE BANCO Y PLATAFORMA SERIE WD
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BÁSCULA LAVABLE DE BANCO Y PLATAFORMA

 Legibil idad 20 g ̶  0.05 lb /  50 g ̶  0.1  lb 

• Interfaz RS232.						      • High contras LED display

• Batería recargable.					     • Apagado automático.

• Cuerpo robusto de acero inoxidable.			   • Patas industriales de goma.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de Peso.

• Conteo de piezas.					     • Función de retención

• Pesaje dinámico

▶

▶ Características

kg, lb

Externa.

300 x 400 mm / 11.8” x 15.7”

2 segundos

RS232

IP 65

LCD, altura del dígito 25mm / 1”

Cuerpo de acero inoxidable.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

450 x 660 x 125 mm / 17.7”x26”x4.9”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

15 kg / 33.1 lb

1 año.

VE-WD150L

150 kg / 330 lb

20 g / 0.05 lb

±20 g /±0.05 lb

±20 g /±0.05 lb

VE-WD300L

300 kg / 660 lb

50 g / 0.1 lb

±50 g /±0.1 lb

±50 g /±0.1 lb

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Protección IP

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S

SERIE WD
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BÁSCULAS DE PLATAFORMA SERIE PS

Legibil idad 0.5 kg ̶  1 .1  lb 

• Interfaz RS232						      • Pantalla LED de alto contraste.

• Batería Interna recargable.				    • Apagado automático.

• Superf icie de placa de diamante para mayor agarre. 	 • Cuerpo robusto de uso rudo.

• Cable indicador 10m / 32”					     • Patas industriales de goma.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente						     • Montura de pared.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de peso.

• Conteo de piezas.					     • Función de retención.

• Peso dinámico.

▶

▶ Características

4

10m / 32’

kg, lb

Externa.

1200 x 1200 mm / 47.2” x 47.2”

2 segundos.

RS232

LCD, altura del dígito.25mm / 1”

Base de acero suave.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

1200 x 1200 x 110mm / 47.2” x 47.2” x 4.3”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

175 lb / 79kg

1 año.

VE-PS2000

2000 kg / 4400 lb

0.5 kg/1.1 lb

±0.5 kg/1.1 lb 

±1 kg/2.2 lb 

VE-PS3000

3000 kg / 6600 lb

0.5 kg/1.1 lb

±0.5 kg/1.1 lb 

±1 kg/2.2 lb 

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Celda de Carga

Longitud del Cable

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S
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BÁSCULA PARA PESAR PALETS SERIE PTS

 Legibil idad 0.5 kg ̶  1  lb

• Interfaz RS232.						      • Pantalla LED de alto contraste.

• Batería interna recargable.				    • Apagado automático.

• Patas industriales de goma.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.							      • Control de peso.

• Conteo de piezas.					     • Función de retención.

• Peso dinámico.

▶

▶ Características

VE-PTS2000
2000kg / 5000lb

0.5kg / 1lb

±2 kg / 4.4lb 

±2 kg / 4.4lb 

kg, lb

Externa.

1150x160mm / 45x6”

2 segundos.

RS323

LCD, altura del dígito 25mm / 1”

Base de acero suave.

-10° to 40°C / 14° to 104°F

550 x 1525 x 1175mm / 22” x 60” x 46”

CA 110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

125 kg / 276 lbs

1 año.

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión de la Horquilla

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S



MEDICAL
scales
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BÁSCULA DIGITAL PESA BEBÉS LÍNEA MS

 Legibil idad 5 g / 0.005lb

• Pantalla LCD de alto Contraste				    • Apagado automático.		

• Carcasa robusta de plástico ABS.				    • Cuna removible para pesar niños pequeños.

• Función de recuperación de valor.

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.

▶

▶ Características

VE-20

20 kg /44 lb

5 g / 0.005lb

±5g / 0.01lb

±5g / 0.01lb

kg, lb

Externa.

555 x 283 mm / 21.85” x 11.14”

2 segundos.

n/a

LCD, altura del dígito 25mm / 1”

Plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80%

555 x 346 x 12 mm / 21.85” x 13.6” x 5.03”

110/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

3.2 kg / 7.05 lbs

1 año.

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S



26

BÁSCULA CON ESTADÍMETRO LÍNEA MS

Legibil idad 0.1kg / 0.2lb

• De fácil uso.					     • Cuerpo robusto y pesado de uso rudo.

• Barra medidora retráctil.

Accesorios Incluidos

• n/a

▶

Aplicaciones

• Pesaje.						   

▶

▶ Características

EL

200 kg /440 lb

0.1kg / 0.2lb

±0.2kg / 0.4lb

±0.4lb / 0.2kg

g, kg, lb

Externa.

405 X 280 mm. / 15.94” x 11”

4 segundos.

Acero

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80% 

630 x 465 x 148 mm / 24.80” x 18.30” x 5.82”

25.5 kg / 56.21 lbs

1 año.

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S



27

BÁSCULA DIGITAL CON ESTADÍMETRO LÍNEA MS

 Legibil idad 0.1kg / 0.2lb

• Pantalla digital LCD.					     • Ruedas para transportar fácilmente.

• Barra medidora retráctil.

• Superf icie de plástico antideslizante extraíble

Accesorios Incluidos

• Adaptador de corriente.

▶

Aplicaciones

• Pesaje.						   

▶

▶ Características

VE-200RT

200 kg /440 lb

0.1kg / 0.2lb

± 0.1kg / 0.2lb

± 0.1kg / 0.2lb

g, kg, lb

Interna.

 375 x 275mm / 14.76” x 10.82”

2 segundos.

n/a

LED, altura del dígito 22mm / 0.9” 

Acero, aluminio y plástico ABS.

10° to 30°C / 50° to 85°F / Humedad 20% - 80% 

535 x 275 x 940 mm / 21.06” x 10.82” x 37”

100/240V, 50/60 Hz y batería recargable.

13 kg / 28.6 lbs

1 año.

▶

Modelo

Capacidad

Legibilidad

Repetibilidad

Linealidad

Unidades de Pesaje

Calibración

Dimensión del Plato

Tiempo de Estabilización

Interfaz

Display

Carcasa

Ambiente de Operación

Dimensiones Generales

Alimentación

Peso Neto

Garantía

D A T O S  T É C N I C O S



Velab, Co.
www.velab.net

+1 956.429.3410

1431 W Polk Ave,
Pharr Texas 78577.




